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工作指导书
切片机
)编号：请填写
日期：请填写
责任人：姓名和电话号码
工作岗位/工作范围：此处填写适用范围（例如部门、工位、房间）
	
	1.应用范围
	

	
	                                               
切片机的操作


	
	2.对人员和环境的危险
	

	
	切片和清洁时圆盘刀片造成的伤害危险
不合适的工作高度、不正确的握持方式或不顺畅的滑动托盘或余料夹持器造成的身体负担 
在配有手动滑动托盘的机器上，滑动托盘和机体之间有夹伤危险
清洁时水分渗入导致的触电危险

	3.预防措施和行为准则

	

































	每天开始工作前：
检查滑动托盘和余料夹持器的运动顺畅性。
检查机器放置的稳固性。
检查安全开关的功能。滑动托盘折起时，机器不允许能被启动。
检查滑动托盘折起锁定是否发挥作用（防止在切片厚度设置大于0毫米时滑动托盘被折起）。
检查刀刃与刀片保护圈之间的距离。超过6毫米（或12毫米，视型号而定）时必须更换圆盘刀片。
操作时：
将滑动托盘拉向自己，以放入和取出要切片的食材。
将余料夹持器放下，压在要切片的食材上，并将其尽可能地推向圆盘刀片。
切片时，务必始终将右手的拇指放在滑动托盘背面之后。
请勿将手伸入余料夹持器下方。
使用余料夹持器切割剩余末端。首先切掉不平整的末端。
斜切只能在配有合适装置的机器上进行。
完成切片后立即关闭机器（机器运行安静，可能造成伤害危险)。
清洁时：
关闭机器并拔出电源插头。
将切片厚度设置旋转到底设为“0”。
折起或卸下滑动托盘。
使用湿布清洁圆盘刀片时，始终从刀片中心向外擦拭。指尖切勿压入锯片和保护杆之间的间隙。
根据使用者自订的或制造商提供的清洁计划进行清洁。
维护和保养：
定期润滑滑动托盘和余料夹持器导轨（例如使用食品级润滑剂）。
磨刀时，请遵守所用磨刀机制造商的规定。如果圆盘刀片与保护圈之间的距离大于6毫米或12毫米，应更换刀片。
拆卸/更换刀片时务必穿戴防割手套。

	4.故障处理

	
	立即关闭切片机。
向主管报告安全相关的故障。

	5.急救措施

	
	保持冷静
呼叫急救人员
紧急呼叫号码：  112 公司的紧急呼叫号码
报告事故

	6.维护

	
	维护只能由经授权的专业人员进行
定期润滑滑车和余料夹持器导轨（例如使用食品级润滑剂）。
磨刀时，请遵守所用磨刀机制造商的规定。如果刀刃与保护圈之间的距离大于6毫米或12毫米，应更换刀片。
拆卸/更换刀片时务必穿戴防割手套。 

	

		发布日期：
本操作说明的下一次审查日期：

	

签名：
公司经理/上级主管


此样本操作说明必须根据各个公司的实际情况进行调整！
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